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KONİK BURÇLAR/ 
TAPER BUSHES

ÖZELLİKLERİ: 
 
Konik burçlar boyutlarına göre farklı mil çaplarına herhangi bir özel alet 
kullanmadan mile sabitlemenin en uygun ve en az maliyetli yöntemidir. 
Konik burçlar gerekli delik, kama yuvası, yivli delikler ve çıkarma 
delikleri ile standart ölçülerde imal edilir.

Böylece montaj ve demontaj süreçlerinde zamandan tasarruf sağlar. 
Ürün yelpazemizdeki tüm konik burçlar için teknik bilgileri aşağıdaki 
katoloğumuzda bulabilirsiniz. 
 

SPECIFICATIONS:  
 
Conical bushings are the most convenient and least costly method of 
fixing different shaft diameters to the shaft without using any special 
tools. Tapered bushes are manufactured in standard sizes with required 
bores, key ways, tapped holes and ejection holes.

By this way, they save time in assembly and disassembly processes. You 
can find technical information for all conical bushings in our product 
range from our catalog below. 
 

BURÇ NO 
BUSH NO

D1 (min) D1 (max) A B D F AĞIRLIK 
WEIGHT

mm inç mm inç mm mm mm mm kg
1008 9 3/8” 25 1” 35.2 22.2 33.7 6.350x12.700 0.21
1108 9 3/8” 28 1 1/8” 38.4 22.2 36.9 6.350x12.700 0.25
1210 11 1/2” 32 1 1/4” 47.6 25.4 44.5 9.525x15.875 0.55
1610 14 1/2” 42 1 5/8” 57.2 25.4 54 9.525x15.875 0.70
1615 14 1/2” 42 1 5/8” 57.2 38.1 54 9.525x15.875 0.90
2012 14 1/2” 50 2” 69.9 31.8 66.7 11.113x22.225 1.4
2517 16 1/2” 60 2 1/2” 85.7 44.5 82.6 12.700x25.400 3.20

3020 25 1” 75 3” 108 50.8 101.6 15.875x31.750 5.60
3030 35 1” 75 3” 108 76.2 101.6 15.875x31.750 8.1
3535 35 1 1/4” 90 3 1/2” 127 89 123 12.700x38.10 5.0
4040 40 1 3/4” 100 4” 146 102 141 15.875x44.45 8.20
4545 55 2” 120 4 1/2” 161 114 156 79.050x50.800 11.80
5050 70 2 5/8” 125 5” 175 127 171 22.255x57.150 13.40
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KONİK BURÇLAR/ 
TAPER BUSHES

DELİK ÇAPLARI ve KAMA YUVASI 
HOLE DIAMETERS and KEY WAYS

DELİK  
ÇAPI 
HOLE  

DIAMETER 
MM

KAMA YUVASI 
KEY WAY KAMA 

YUVASI 
DERİNLİĞİ 

DEPTH 
OF THE 
KEYWAY

MEVCUT DELİK ÇAPLARI 
DIAMETERS OF AVAILABLE HOLES

GENİŞLİK 
WIDTH 

MM

DERİNLİK 
DEPTH 

MM
1008 1108 1210 1610 1615 2012 2517 3020 3030 3535 4040 4545 5050

9 3 1.4 - 9 9
10 3 1.4 - 10 10
11 4 1.8 - 11 11 11
12 4 1.8 - 12 12 12
14 5 2.3 - 14 14 14 14 14 14
15 5 2.3 - 15 15 15 15 15 15
16 5 2.3 - 16 16 16 16 16 16 16
18 6 2.8 - 18 18 18 18 18 18 18
19 6 2.8 - 19 19 19 19 19 19 19
20 6 2.8 - 20 20 20 20 20 20 20
22 6 2.8 - 22 22 22 22 22 22 22
24 8 3.3 1.3 24 24 24 24 24 24 24
25 8 3.3 1.3 25 25 25 25 25 25 25 25
28 8 3.3 1.3 28 28 28 28 28 28 28
30 8 3.3 - 30 30 30 30 30 30
32 10 3.3 - 32 32 32 32 32 32
35 10 3.3 - 35 35 35 35 35 35 35
38 10 3.3 - 38 38 38 38 38 38 38
40 12 3.3 1.3 40 40 40 40 40 40 40 40
42 12 3.3 1.3 42 42 42 42 42 42
45 14 3.8 - 45 45 45 45 45 45
48 14 3.8 - 48 48 48 48 48 48
50 14 3.8 - 50 50 50 50 50
55 16 4.3 - 55 55 55 55 55 55
60 18 4.4 - 60 60 60 60 60 60
65 18 4.4 - 65 65 65 65 65
70 20 4.9 - 70 70 70 70 70 70
75 20 4.9 - 75 75 75 75 75 75
80 22 5.4 - 80 80 80
85 22 5.4 - 85 85 85
90 25 5.4 - 90 90 90
95 25 5.4 - 95 95

100 28 6.4 4.4 100 100
105 28 6.4 - 105 105
110 28 6.4 - 110 110
115 32 7.4 5.4 115 115
120 32 7.4 - 120 120
125 32 7.4 - 125
130 32 7.4 - 130
140 32 8.4 6.4
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BURÇ  ADAPTORÜ KODU 
BUSH ADAPTER NO

BURÇ KODU 
BUSH NO B*H D1 L

BA 12 1210 5*5 60 25
BA 16 1610 6*6 85 25
BA 20 2012 10*8 92 32
BA 25 2517 16*10 127 44
BA 30 3020 20*12 159 50
BA 35 3535 22*12 200 89
BA 40 4040 24*12 238 102

BURÇ ADAPTÖRLERİ/  
TAPER BORE ADAPTERS

ÖZELLİKLERİ: 
 
• Rulman, bilyalı yatak gibi göbeği düz delik olan makine elemanlarının 
mil ile birleştirilmesinde kullanılırlar.
• Montaj ve demontajlarının kolaylığı tercih edilme sebepleridir.
• Adaptör, sıkılacak olan makine elemanının göbeğine doğrudan 
yerleştirilir ve adaptöre uygun konik burç
adaptörün göbeğine monte edilir. Böylece makine elemanı ile mil 
birleştirilmiş olur. 
 

SPECIFICATIONS:  
 
• They are used to assemble the shaft and part which have straight bore 
like bearings.
• They are choosen because of its easy assembling and disassembling 
feature.
• Adapters are landed directly to the center of the part. Then ,the 
proper taper bush is mounted in to the adapter
by using the screws. Therefore, the part and the shaft is assembled. 
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FAN BAĞLANTI GÖBEĞİ/  
FAN CONNECTION HUB

FAN BAĞLANTI GÖBEĞİ KODU 
FAN CONNECTION HUB CODE

BURÇ KODU 
BUSH NO d*N D D1 D2 L L1 L2 L3

BF 12 1210 6.5*6 120 100 80 25 2,5 6,5 10
BF 16 1610 6.5*6 130 110 90 25 2,5 6,5 10
BF 20 2012 8.5*6 145 125 100 32 2,5 8,5 13
BF 25 2517 11*6 185 155 130 44 2,5 11,5 20
BF 30 3020 17*6 220 190 165 50 2,5 11,5 20

ÖZELLİKLERİ: 
 
• Fan Bağlantı Göbekleri, endüstriyel ve radyal fan motorlarının konik 
burç ile sabitlenmesi için tasarlanmıştır.  
• Konik burçlu olarak tasarlanmasından dolayı montaj ve demontajı 
kolaylıkla yapılmaktadır.  
• Çelik ve döküm olarak üretilmektedir. 
 

SPECIFICATIONS:  
 
• Fan Connection Hubs are designed to fix industrial and radial fan 
motors with conical bushings.
• They can be assembled and disassembled easily as they are designed 
with a conical bushing.
• They are produced as steel and casting.
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BURÇ YUVALARI/  
TAPER BORE WELD ON HUBS

ÖZELLİKLERİ: 
 
Burç yuvaları genellikle burç kullanılacak bölgeye kaynak edilerek 
kullanılır. 
Burç Yuvaları, Avrupa Standartlarına uygun olarak çelik malzemeden 
imal edilmektedir. Standart ölçülere göre Flanş olarak işlenen 
burç yuvaları, delik delinmesi ve konik işlenmesi zor olan makine 
parçalarında, gövde kısımlarında eksenel olarak düzgünlüğü sağlanarak 
kaynatılır. Bu sayede gövde konik sıkmalı burç yuvası açılmış olur.  
 

SPECIFICATIONS:  
 
Bush bearings are generally used by welding them into the parts where 
they are used. Bush bearings are made of steel materials just right to 
European Standards. 
Carved flange bush bearings in accordance with standard measures 
machinery parts which are difficult to drill or cut conically are welded 
by keeping axis straight. in this way, conic clamp bush bearings is 
carved in the body. 

ÖLÇÜ 
SIZE

BURÇ KODU 
USE BUSH SIZE D1 D2* D3 L1 L2 L3

WH12 1210 70 65 64.5 25 9 10
WH16 1610 80 75 74.5 25 9 10
WH20 2012 95 90 89.5 32 12 12
WH25 2517 115 110 109.5 44 19 15
WH30 3020 145 140 139.5 50 20 15
WH35 3535 190 180 179.5 65 25 25
WH40 4040 200 190 189.5 76 32 30
WH45 4545 210 200 199.5 89 40 30
WH50 5050 230 220 219.5 102 40 35
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KALİTE POLİTİKAMIZ/  
OUR QUALITY POLICY

 
Ürün kalitesini sürekli geliştirerek müşteri taleplerini en üst düzeyde 
karşılamayı amaçlıyoruz. Müşterilerimizden gelen tüm geri bildirimleri, 
kalitemizi değerlendirmek ve iyileştirmek için bir araç olarak görüyoruz. 

 
We aim to meet customer demands at the highest level by constantly 
improving our quality. We consider all feedback from our customers as 
a tool to evaluate and improve our quality.




